
 

 

 

 

Détecteur eau / gel 2.0
Prévenir au lieu de guérir! Le détecteur de fuite d’eau / gel NOWA 
détecte les fuites d’eau ainsi que les risques de gel et transmet une alarme 
pour prévenir et détecter les dégâts causé par l’eau. Le détecteur émet une 
alerte lorsque de l’eau est détectée par ces 4 points de détections ou lorsque 
la température descend en dessous de 5°C (41°F), vous évitant ainsi des 
réparations coûteuses. Grâce à son design, il peut être placé à tout endroit 
où des fuites ou de l’eau gelée pourraient provoquer des inondations ou des 
dommages.

Placez simplement le détecteur d’eau NOWA dans les zones à haut risque, 
comme sous les éviers, près des toilettes ou du chauffe-eau. En quelques 
secondes après la détection d’eau, l’unité transmet une alarme avertissant 
le propriétaire d’une potentielle inondation avant qu’elle ne se transforme en 
réparation coûteuse.

FONCTIONNALITÉS

•	 Technologie sans fil éprouvée sur le terrain

•	 Contacts de détection d’eau plaqués or

•	 Installation simple dans les zones à haut risque : 
évier, toilettes, chauffe-eau, etc.

•	 Détecteurs à double fonction permettant de 
détecter à la fois un problème de fuite d’eau et 
de gel

•	 Remplacement de la pile facile & rapide

•	 Pile remplaçable dotée d’une autonomie pouvant 
aller jusqu’à 7 ans (selon l’utilisation)

•	 Supervision de la batterie et des 
communications

•	 Garantie de 2 ans

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.09/2024

General

Compatibilité NOWA 360 & NOWA 4S

Fréquence 319.5 MHz

Pile CR2450 (3VDC 620mAH)

Durée de vie de la Batterie 7 ans, en moyenne

Contacts Quatre, plaqués or

Détection d’eau 0.015 po (0,4 mm) minimum

Détecton de gel Alarme 5°C (41°F) | Rétabli 7°C (45°F)

Température opérationnelle (0 °C) to (49 °C) (32-120°F)

Humidité de fonctionnement 5-100 % sans condensation

Poids 4 oz. (113g)

Dimensions du détecteur 
(Lo x La x H)

2.76 x 2.64 x 0.51 po.  
(7 x 6.7 x 1.3 cm)

Couleur Blanc

Certification FCC/IC

Codes de commande

NOWDSF-621 Détecteur d’eau et de gel - 2ème généra-
tion

NOWDSF-621-K
Détecteur d’eau et de gel - 2ème généra-
tion + support pour cable + cable tissue 
(4’)

NOWDC-J-AQUA Cable de détection en plastique (6’)
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